
UNIVERSAL- 
STREUER

KS 260, KS 260, KS 200, KS 230, KS 340



Technische Daten KS 260

Zulässiges Gesamtgewicht 24.000 kg

Nutzlast 13.500 kg 

Stützlast 4.000 kg

Brückengröße 7.900 x 2.060 mm

Laderaumgröße 6.700 x 2.060 mm

Seitenwandhöhe 1.400 mm

Nutzbares Ladevolumen ca. 21 cbm

Ladehöhe in Grundausrüstung ca. 3.000 mm

Achse 10-Loch-Radanschluss

Bereifung 710 / 50 R 26,5

Chassis
> Hydraulisch gefedertes Fahrwerk mit Niveauausgleich 
> BPW-Achsen mit Nachlauflenkachse 
> Erste Achse als Liftachse 
>  Fahrgestell als Wechselsystem, Verriegelung über Containerverschlüsse – in 

Kombination mit Artikel 20072 ohne Containerverschlüsse 
> Gefederte Untenanhängung mit Ringzugöse Ø 50 mm, drehbar 
> 10-t-Stützwinde mit 2-Gang-Getriebe, Stützfuß separat verstellbar 
> Beleuchtung LED, gemäß StVZO, Lichtanlage 12 V, Verbindungskabel, Steckdose 
> 4-Rad-Druckluftbremse mit ALB-Regler, Tristop-Zylinder als Feststellbremse 

Aufbau / Rollboden 
> Aufbau als Wechselsystem, Verriegelung über Containerverschlüsse 
>  Stahlbordwände 3 mm stark, 1.400 mm hoch, innen glatt, außen verschweißt, 

Sichtgitter und Gummiabdichtung in der Frontwand
> Hydraulisch schwenkbare Rückwandklappe 
>  Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14 x 50 mm (Bruchlast 24 t 

je Kettenstrang) 
> Stahlboden 
> Stirnradgetriebe für Rollbodenantrieb mit Vor- und Rücklauf 
> Stauschieber, Öffnung 1.600 mm, Stauschieberanzeige an der Frontwand 

Streuaggregat
> Zwei Fräswalzen mit Außendurchmesser 650 mm. Durchgang Streuwerk 1.600 mm 
> Duplex-Rollenkette zum Antrieb der unteren Fräswalze 
> 2-Teller-Breitstreuwerk mit Tellerdurchmesser 1.000 mm / je 4 Werfer 
>  Ölbadgetriebe mit Ø 60 mm Hohlwelle / Überlastkupplung / Freilauf, Streutisch 

mit eingeschraubten 8 mm HARDOX-Verschleißblechen verkleidet 

Bedienung 
>  Elektrische Bedienung für Rollboden, Stauschieber und Rückwandklappe mit 

Sicherheitsabschaltung 

Sicherheitseinrichtungen
>  Walterscheid Gelenkwelle PWE 580 mit Nockenschaltkupplung und Freilauf zur 

Absicherung von Antriebsstrang und Fräswalzen 
> Überlastkupplung zur Absicherung des Tellerstreuwerks 
>  Bei Ausstattung mit elektrischer Bedienung: Drehzahlüberwachung der Fräs-

walzen. Bei einer Fräswalzendrehzahl <140 U / Min wird der Rollbodenantrieb 
gestoppt. 

Die neu entwickelte KS-Serie wird im  
Laufe des Jahres 2020 in vier Größen  
verfügbar sein.  
Der Laderaum ist konisch ausgeführt.
Dies dient der besseren Entleerung bei 
komplett geöffnetem Dosierschieber.
Alle Modelle bieten die Option eines kar-
danischen Antriebs für die Fräswalzen.

Der neu gestaltete Kettenspanner für den Kratzboden bietet ein Höchstmaß an Wartungs- 
freundlichkeit.

Die KS-Serie kann optional mit einem 
kardanischen Antrieb der Fräswalzen 
ausgestattet werden.
Die speziell für TEBBE entwickelten 
Fräswalzengetriebe zeichnen sich durch 
ihre Standfestigkeit und eine extrem 
hohe Lebensdauer aus.
Der gesamte Antriebsstrang ab dem KS 
260 ist in 1 ¾" / Ø 45 mm ausgeführt. 
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Sonderausrüstungen KS 200 KS 230 KS 260 KS 340

Chassis ∙
20015 Hydraulischer Stützfuß ∙
20019 Gefederte Untenanhängung mit Kugelkopfkupplung D 80 ∙
54420 Hydraulisch gefederte und höhenverstellbare Zugdeichsel ∙
20040 Lenkachse mit hydraulischer Zwangslenkung ∙
54510 4 x Abstellstützen ∙
20065 BPW-Achsen mit Bohrung für Reifendruckregelanlage ∙
20072 Elektrische Wiegeeinrichtung mit 6 Zellen / statt Wechselsystem ∙
21029 Bereifung 710 / 50 R 26.5 Nokian Country King ∙
21030 Bereifung 710 / 50 R 26.5 Michelin CargoXBib HF ∙
21031 Bereifung 750 / 45 R 26.5 Alliance 380 ∙
21033 Bereifung 800 / 45 R 26.5 Michelin CargoXBib (Außenbreite 3.050 mm) ∙
21034 Bereifung 710 / 50 R 30.5 Michelin CargoXBib ∙
21035 Bereifung 800 / 45 R 30.5 Michelin CargoXBib ∙

20055

Hydraulisch gefedertes Fahrwerk mit BPW Achsen und Niveauausgleich 

- Erste Achse als Liftachse 

- 24.000 kg zulässiges Gesamtgewicht 

- Fahrgestell als Wechselsystem, Verriegelung über Containerverschlüsse 

- In Kombination mit Artikel 20072 ohne Containerverschlüsse

∙

Aufbau 

22065 Kardanischer Antrieb der Fräswalzen, Ausführung 1 ¾" / Ø 45 mm ∙
22160 Stahlaufsatz 500 mm, Ladevolumen 29 cbm ∙
22026 Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 125 ∙

22300
Streuwerk mit 3 Fräswalzen, Durchgang 1.900 mm, Fräswalzen mit Außendurchmesser 

550 mm, Schieberöffnung 1.900 mm ∙

22032 Gummiabdichtung am Stauschieber ∙
22031 Grenzstreueinrichtung einseitig links hydraulisch schwenkbar ∙
22035 Grenzstreueinrichtung einseitig rechts hydraulisch schwenkbar ∙
22070 Arbeitsscheinwerfer LED, je Stück ∙
22040 Schutzbalken für seitliche Bordwände ∙
22050 Schutzplatte für Rückwandklappe ∙
24200 Beleuchtungspaket: Positionsleuchten rot / weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb ∙
24250 Doppelte Beleuchtung / am Streuwerk in LED ∙
Bedienung

24040 Elektrische Bedienung für Grenzstreueinrichtung ∙
24100 Betriebsstundenzähler zur elektrischen Bedienung ∙
24110 Fuhrenzähler ∙
24105 Jobrechner mit Kabelbaum ∙
24106 ISOBUS-Terminal ∙
24108 CAN-BUS-Modul (bei Ausrüstung von Artikel 24105 + 20072) ∙
24120 Dosierschieber mit Sensor zur digitalen Öffnungsanzeige ∙
24400 Automatische Rollenkettenschmierung am Streuwerk ∙
24410 Zentralnippel-Schmieranlage für Rollboden und Streuaggregat (17 / 18 Schmierstellen) ∙

24500
Elektrische Zentralschmierung für alle Schmierstellen an Fahrwerk und Aufbau,  

ohne rotierende Gelenke, automatische Rollenkettenschmierung am Streuwerk ∙
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Albert Tebbe GmbH . Teichhausweg 1 . 49143 Bissendorf . Deutschland . T +49 5402 9922-0
info@tebbe-landmaschinen.de . www.tebbe-landmaschinen.de

Der exzellente Ersatzteileservice im Hause TEBBE ist für unsere 
Kunden ein echter Sicherheitsfaktor. Wir halten sämtliche „regulären“ 
Teile direkt am Lager für Sie vorrätig. Dabei handelt es sich selbstver-
ständlich um die Original-Ersatzteile, die auch beim Bau der Maschine 
verwendet wurden. Durch den Austausch lässt sich die Maschine 
schnell und einfach in den Auslieferungszustand versetzen. Das gilt 
auch für Baugruppen aus vergangenen Baureihen.  
 

Ersatzteile, die nicht aus eigener Produktion stammen, wie zum Bei-
spiel Räder, können wir ebenfalls innerhalb kürzester Zeit liefern. In 
unserem Ersatzteileservice arbeiten ausschließlich Experten, die ein 
hohes technisches Detailwissen über die Maschinen besitzen und in 
der Lage sind, jedes gewünschte Teil treffsicher zu lokalisieren und  
zu identifizieren – kompetent und zuverlässig.

Im Fall der Fälle müssen Sie bei TEBBE nicht warten! Für unsere 
Kunden gibt es eine Störungshotline, die eine telefonische Soforthilfe 
bietet – selbst wenn Sie sich gerade auf dem Feld befinden. Unsere 
Ansprechpartner kennen sich mit der Mechanik und Elektronik 
sämtlicher Maschinen ganz genau aus. So lässt sich ein Großteil der 
Anfragen bereits durch den telefonischen Support lösen. Zudem 
besteht eine Rufbereitschaft an den Wochenenden, wodurch wir bei 
Bedarf täglich für Sie erreichbar sind.

Unser Ersatzteil Service –  
damit Ihre Maschine immer läuft, wie am ersten Tag.

Die Servicehotline –  
damit Sie nonstop Höchstleistungen abrufen können.

Ihr schnellster Draht  
zu perfektem Service
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